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DIGITALE FUNKKAMERASETS

• Digitalfunkkamera Professional 
• 7“ Digitalfunkmonitor Professional 
• flache Zusatzantenne
• Fernbedienung
• Montagematerial
• Bedienungsanleitung

• zwei Digitalfunkkameras Professional 
• 7“ Digitalfunkmonitor Professional 
• flache Zusatzantenne
• Fernbedienung
• Montagematerial
• Bedienungsanleitung

An die Monitore ist eine Anbindung von bis zu 2 Digitalfunkkameras möglich. 

INHALT
KA000555

KA002555
INHALT

OPTIONAL: KA000545

• 1/4 SONY CCD Sensor 
• Auflösung 640 x 480 VGA 
• Blickwinkel 65° H / 45° V / 80° D 
• End-to-end Verschlüsselung 
• Reichweite bis zu 100m auf freiem Feld
• Lichtempfindlichkeit 0 Lux 
• automatische Gegenlicht-Kompensation 
• IR LEDs für eine TOP-Nachtsichtfähigkeit auf 10m
• Betrieb bei Temperaturen zwischen -30°C bis +70°C
• integrierte Heizung 
• Schutzklasse IP69k 
• Edelstahlstandfuß und -dach 
• Betriebsspannung 12-24V 
• Maße: (B x H x T) 90 x 78 x 76mm
• Gewicht: 342g

DIGITALFUNKKAMERA PROFESSIONAL


