
GEEIGNET FÜR 
 

 � Fahrzeugvermietung 

 � Bauwesen

 � Großhändler

 � Autobahnen

 � Gartenbau

 � Lokale Behörden

 � Eisenbahn

 � Wäschereien 

 � Baufachhändler

 � Paketauslieferung

 � Bäckereien

 � Hauszustelldienste

Z75
DAS FLEXIBLE ARBEITSPFERD FÜR LEICHTE LKWS

Die Z75 wurde zur Ma-
ximierung der Nutzlast 
entwickelt 

Ihr flexibles und robustes Design macht sie zur besten Wahl 
für alle leichten Fahrzeuge, deren Betriebszeit maximiert  
werden soll. Mit pulverlackiertem Stahlrahmen und  
Aluminium-Plattform in verschiedenen Größen und Optionen. 

 � Robust: Hochfester Stahl in Hebemechanismus und Armen macht 
diese Hebebühne robust und langlebig. Hinterer Unterfahrschutz nach 
der neuen Regelung. Kolben und Laufbüchsen für längere Lebens-
dauer.

 � Einfache Installation: Montagesätze für alle großen LKW-Hersteller und 
breitenverstellbare Montagehalterungen. Vorverlegtes Power-Pack für 
eine Reihe von Steuerungen, einschließlich Funk- und Fußsteuerung. 

 � Geringer Wartungsaufwand: Korrosionsgeschützte Zylinderstangen 
mit ölgefüllter Oberseite zur Verlängerung der Lebensdauer der Zylinder. 
Ozonbeständige thermoplastische Schläuche. Das Power-Pack kann mit 
einem wasser- und schmutzabsorbierenden Ölfilter ausgestattet werden, 
der die Wartung selten, schnell und einfach macht. Hebebühne pulverbe-
schichtet nach Automobilstandard. 

 
Die Z75 ist eine sehr robuste und starke Hebebühne, die als 
Ihr treuer Begleiter konzipiert wurde. Die ideale Hebebühne zur 
Unterstützung Ihres geschäftigen Zustellgeschäfts, wenn hohe 
Verfügbarkeit und Kapazität gefordert sind.



Aktualisiert Oktober 2020

Zu den Hiab-Heckhebebühnen gehören drei Marken: DEL, ZEPRO und WALTCO.

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Straßen-Last-Handlinggeräten mit intelligenten Dienstleis-
tungen sowie smarten und vernetzten Lösungen. Als Branchenpionier und mit einer stolzen 75-jähri-
gen Geschichte ist Hiab bestrebt, der bevorzugte Partner und Lösungsanbieter für seine Kunden zu 
sein und die Zukunft des intelligenten Lastenhandlings zu gestalten.

Sicherheit
 � Rollstopps

 � Warnleuchten auf 
der Plattform

 � Extra rutschfeste 
Plattformen

 � Zehenschutz mit 
Führungsstan-
geninstallation

Betrieb
 � PIEK-Zulassung

 � Automatische Nei-
gung*

 � Funksteuerung* 

 � ADR EX II und III

 � Abschlepphaken*

 � Als Z45 auch mit 
begrenzter Kapazi-
tät für LKWs mit 
dieser Einschrän-
kung erhältlich

Material
 � Verzinkte Stahlkon-

struktion

Installation
 � Halterungen für alle 

gängigen LKWs

 � Drei unterschiedli-
che Armbreiten für 
Einbauflexibilität

 � Plattform als Heck-
tür mit Ze-
pro-Schwer-
last-Dichtungssys-
tem.

 � Führungsstange auf 
Plattform für Instal-
lationen mit Hecktü-
ren

Spezifikationen der Z75

Plattformbreite Bis zu 2490 mm**

Plattformtiefe Bis zu 1600 mm** 

Hubkapazität 750 kg bei 600 mm Ausladung

Betthöhe min/max Bis zu 1100 mm

Spannung 12 oder 24 V

Plattform Aluminium

Gewicht der kompletten Hebebühne Ab 193 kg (179 kg ohne Winde)

Max. Fahrzeuggewicht 7,5 t

Z75 OPTIONEN

  *Siehe Spezifikationsblatt für Details.

*Auch nachrüstbar

Die vollständige Spezifikation und die mögliche Kombination von Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt und der Preisliste der Hebebühne.


