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LINEPOINT Il LED

LED EIN- BZW. ZWEIFUNKTIONSLEUCHTE
LED SINGLE OR DOUBLE FUNCTION LAMP

m RUCKLICHT BREMSLICHT
TAIL LIGHT STOP LIGHT

Al

RUCKFAHRLICHT
REVERSING LIGHT

NEBELSCHLUSSLICHT

FOG LIGHT T e Tt
[cl
FAHRTRICHTUNGSANZEIGER ( e AR ::r’

DIRECTION INDICATOR

DYNAMISCHER
O FAHRTRICHTUNGSANZEIGER
DYNAMIC DIRECTION INDICATOR

FEATURES

VOLL LED
FULL LED

FLEXIBLE ANBAUPOSITIONEN (360°)
FLEXIBLE MOUNTING OPTIONS (360°)

KOMBINIERBAR (Z.B. ALS DOPPELANBAU)
CAN BE COMBINED (FOR EXAMPLE AS DOUBLE EXTENSION)

DYNAMISCHER FAHRTRICHTUNGSANZEIGER
DYNAMIC DIRECTION INDICATOR

HOHE IP-KLASSE IP6K9K
HIGH IP-CLASS IP6K9K

DUAL VOLTAGE
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SCHRAUBE
246 SCREW
10 3,8 MM
i .
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TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL FACTS
SPANNUNGSBEREICH:
VOLTAGE RANGE: 10 - 30vbe
Rucklicht:
Taillight: 0.7 Watt
LEISTUNG: Blinker-, Brems-, Nebelleuchte: je 3.4 Watt
POWER: Direction indicator, Stoplamp, Foglamp each ’
R[Jckfahrs'cheinwerfer: 2.6 Watt
Reversing lamp:
ANSCHLUSS: Kabel mit offenem Ende
CONNECTION: Cable with open end
GEWICHT:
WEIGHT: 1209
Lichtscheibe PMMA
Lens
MATERIAL: Reflektor
MATERIAL: Reflector ABS/PC
Gehégse ABS
Housing
TEMPERATURBEREICH: o o
TEMPERATURE RANGE: - 40°C~ +50°C
IP-KLASSE:
IP-RATING: IP69K
EMV-ABNAHME: R10
EMC APPROVAL: R10
DIMENSION: L= 274mm, B = 28mm, T = 30mm
BEST. NR @ BEST. NR AM - =» Q 6 FUNKTIONEN ZUSATZ ANSCHLUSS KABEL
PART NO PART NO AM V' | FUNCTIONS ADD ON CONNECTOR CABLE
12v offenes Ende
31-9230-007 | 1/72 | 31-9230-001 e o oav A open ond 0,50 m
12v ~ offenes Ende
37-9230-007 | 1/72 | 37-9230-001 e o oav B | gpen end 0,50 m
12v offenes Ende
31-9231-007 | 1/72 | 31-9231-001 [ ) oav 1 | gpen end 0,50 m
12v offenes Ende
38-9230-007 | 1/72 | 38-9230-001 [ ] [ J 24\ .. [C] open end 0,50 m
12v — offenes Ende
38-9231-007 | 1/72 | 38-9231-001 o o ooy =3 1 ooen end 0,50 m
31-9231-207 | 1/72 | 31-9231-201 | @ lev [p) | Offenes Ende 0,50 m
24V open end
31-9231-217 | 1/72 | 31-9231-211 ° 12v ] | Offenes Ende 0,50 m
24V open end
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Verpackungseinheit
packaging unit

Seitenmarkierungslicht + Reflektor
sidemarker + reflector

x Stuck pro Karton
X pieces per box

Positionslicht hinten
rear position light

« links positionslicht vorne
left front position light
» rechts rot, weiB, orange
right red, white, amber
Q Leuchtmittel rot, weiB
light source red, white
rot
6 Volt red
.ﬂ Umrissarm weiB
end outline marker white
GlUhbirne Umrissleuchte
bulb end outline marker
LED Ruckstrahler rot

reflector red

Fahrtrichtungsanzeiger
direction indicator

Riickstrahler gelb
reflector amber

Fahrtrichtungsanzeiger rechts
direction indicator right

Rickstrahler weiB
reflector white

Fahrtrichtungsanzeiger links
direction indicator left

Arbeitsscheinwerfer
working lamp

dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger
dynamic direction indicator

Kennzeichenbeleuchtung
number plate lamp

dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts
dynamic direction indicator right

Ruckfahralarm
reverse alarm

Ooa®n®eee0nmaae@

dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links mannlich
dynamic direction indicator left male
SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) weiblich
SMCG (side marker control gear) female
mit integriertem Blink-LCG Flood
with integrated direction indicator LCG
mit integriertem LCG2 =

9 = Spot

with integrated LCG2

Riicklicht horizontal Anbau
tail light horizontal mounting
Bremslicht vertikal Anbau
stop light vertical mounting

Nebelschlusslicht
fog light

360° Anbau mdglich
360° mounting possible

Ruckfahrlicht

fiesn

reverse light LUMEN ... Lumen
Dreieckriickstrahler

triangle reflector ... Watt
ohne Dreieckriickstrahler ADR Zone 2

without triangle reflector

Positionslicht
position light

IP xx Schutzklasse
IP xx rating

Seitenmarkierungslicht
sidemarker light

oloo® e ®e el oo

Reflektor (Seitenmarkierungslicht)
reflector (sidemarker light)
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temperature) results in the exclusion
see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.



