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FEATURES

EINFACHE MONTAGE
EASY MOUNTING

UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN (AUFGRUNGD ANSCHLUSS, KABEL)
DIFFERENT VARIANTS (DUE TO CONNECTION, CABLE)

HOHE LICHTAUSBEUTE BEI GLEICHZEITIG GERINGEM STROMVERBRAUCH
HIGH LIGHT OUTPUT WITH LOW POWER CONSUMPTION AT THE SAME TIME

VOLL LED
FULL LED

MOGLICHER EINZELANBAU
POSSIBLE SINGLE MOUNTING

DUAL VOLTAGE
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BEST. NR BEST. NR AM ZUSATZ ANSCHLUSS KABEL
PART NO =7 parT NO AM v by vemsioN PN CONNECTOR CABLE
36-3809-007 1/100 | 36-3809-001 ;ix Al = == =oc 0,80 m
36-3809-017 1/100 | 36-3809-011 ;ix A = == =oc 1,50 m
12v
36-3869-007 1/50 | 36-3869-001 oy [B] i DC 1,50 m
36-3804-007 1/100 | 36-3804-001 IS N e PR 0,50 m
36-3804-017 1/50 | 36-3804-011 ;ix A = = 2,00 m
12v 2 pol. ASS2
36-3805-007 1/25 | 36-3805-001 pav (A == 0 2,00 m
12v
36-3864-007 1/50 | 36-3864-001 oy [B] P6R 0,50 m
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Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion
of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.
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